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MALETTE D'EQUILIBRAGE TA 
 

 

 

 
 

 

 

APPLICATIONS PEDAGOGIQUES 

 

 

- Equilibrage de réseaux hydrauliques dans le domaine du chauffage, de la 
climatisation et de l'hydraulique 
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PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

 

Le TA-SCOPE est un appareil d’équilibrage robuste et efficace qui mesure et enregistre la pression différentielle, le 
débit, la température et la puissance dans les circuits hydrauliques. Fiable, précis et simple d’utilisation, il permet 
d’équilibrer et de dépanner une installation de manière plus rapide et plus économique. Grâce au logiciel de 
communication sur PC HySelect, l’utilisateur peut extraire et exploiter 
les données enregistrées, créer des rapports professionnels et obtenir des mises à jour automatiques. 
 
Cet équipement peut être utilisé seul ou associé aux autres équipements compatibles de notre gamme (voir 
dernière partie de ce document). 
 

Spécifications techniques 
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Spécifications d’installation Documentation 

 Alimentation électrique : 230 Vac – 50 Hz – 2 A  

 Type d’alimentation électrique : X phase(s) + Neutre + 
Terre. 

 Dimensions:  (LxlxH mm): 450 x 350 x 150 

 Poids (Kg): 10 
 
Nota : Dans le cadre d’une installation de l’équipement par nos services, tous les 

raccordements aux réseaux doivent se situer à moins de 2m de la machine 

 Notice d’instructions 

 Certificat de conformité CE 
 

 

Equipements complémentaires compatibles 

 Banc d'équilibrage hydraulique  Ref : TCF122 
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