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  APPAREIL DE CONTROLE DE TENSION 
DE COURROIE 

   
 

APPLICATIONS PEDAGOGIQUES 

- Apprendre à utiliser un instrument de précision pour mesurer la tension des 
courroies 
 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Une courroie de transmission atteint sa durée de vie maximum quand elle se configure spécifiquement pour son application, la 

courroie est parfaitement tendue et les poulies sont correctement alignées. Cet instrument est un appareil électronique de 

mesure qui consiste en une sonde de mesure et un microprocesseur et s’utilise pour mesurer la tension des courroies et vérifier 

la force de l’embranchement dans une transmission par courroie. Le résultat de la mesure est indiqué en hertz, newton ou livres 

force. Cette valeur de mesure peut se comparer avec la valeur nominale – spécifié par le fabricant de la courroie de 

transmission (comme une fréquence naturelle en Hz ou une force d’embranchement en N. Selon les caractéristiques de la 

transmission. 
 

Caractéristiques du produit : 

• Mesure exacte de la force de tension de la courroie  

• Calcul exact de la force de l’embranchement  

• Nécessaire pour le registre selon la norme DIN EN ISO 9001ff  

• Il a un usage facile et les valeurs de mesure sont indiquées en 10 langues  

• Compact et à usage pratique 

 

Illustrations Spécifications techniques 

La distance entre la courroie de transmission et la sonde de    

mesure devrait être entre 3 et 20mm. De préférence, la 

tension de la courroie devra toujours se mesurer dans le centre 

de l’embranchement de la courroie la plus longue entre les 

deux poulies de transmission. 
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